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Weltmarktfuhrer fur die
thermische Veredelung
von Holz.

Echtholzprodukte von
auBergewohnlicher Schonheit und
Langlebigkeit mit jeder Faser.




Unsere Mission
ISt s, einen blelbenden
und nachhaltigen

Eindruck zu hinterlassen.




THERMORY.

Die thermische Veredelung ermoglicht
uns fortschrittliche, innovative Produkte
zU produzieren, die Vertrauen erwecken
und Erwartungen Ubertreffen.

Wir beziehen unsere Rohstoffe aus
Gebieten, in denen
verantwortungsbewusste
Forstwirtschaft und nachhaltige
Produktion betrieben werden.




THERMORY.  Nur mittels Hitze und Dampf
werden unsere Holzer dauerhaft und
witterungsbestandig.

DAMPF

gibt uns die vollstandige
Kontrolle uber den
Prozess.

HITZE
modifiziert das Holz und
veredelt es vollstandig.




THERMORY.
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48-stundiger thermischer
Modifikationsprozess

TROCKNUNG
HEIZPHASE VEREDELUNG BEGINNT

Durch langsame
Warmezufuhr wird der
Feuchtigkeitsgehalt des
Holzes auf 0% reduziert.

0 6 hrs 12 hrs 18 hrs

THERMISCHE
MODIFIKATION

Das Holz wird auf 190-
215°C erhitzt und fur
2-3 Stunden auf dem
Hochstwert gehalten.

24 hrs

30 hrs

KUHLUNG
NACHKONDITIONIERUNG

Das Holz wird abgekuhlt und wieder
befeuchtet, um es auf den fur die
Endverwendung geeigneten
Feuchtigkeitsgrad zu bringen.

36 hrs 42 hrs 48 hrs



THERMORY.

THERMISCHE Die thermische Modifizierung ist ein

MODIFIKATION chemiefreies Verfahren, mit dem Holz haltbarer
und stabiler wird. Es ist leichter zu verarbeiten
und zu pflegen.

THERMISCH LANGLEBIGKEIT STABILITAT OPTIMIERTE CHEMIEFREI UNGEFAHRLICHER
MODIFIZIERTES ISOLIERFAHIGKEITEN ABFALL
HOLZ



REFERENZEN

Wir produzieren mittels Hitze und Dampf
extrem haltbare und klimabestandige
Terrassendielen, Fassaden, FuRboden,
Wandverkleidungen und Saunaprodukte.




THERMORY.  STAATL. Architekt: MUST
GYMNASIUM Fertigstellung: 2023
ESTLAND Produkt: Thermo-Kiefer




THERMORY.  STAATL. Die tragende Struktur besteht zu 85 % aus Holz,
GYMNASIUM dazu kommen 3.600 m? Fassade
ESTLAND und 33.000 Ifm. Pfosten-Riegel Fassade in
Thermo-Kiefer.




THERMORY. POWERHOUSE Die fast einen Meter tiefe Pfosten-Riegel
NORWEGEN Konstruktion wurde mit Woodsafe Exterior
WEX™ brandschutzimpragniert und erreicht so
die Brandschutzklasse B-s2,d0O.




Vielen Dank fur Ihre
Aufmersamkeit!

FUr weltere Fragen und

Gesprache stehen wir
lhnnen an unserem Stand
Nr. D-010 gerne zur
Verfugung!




