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Botanische Bezeichnung: Metopium brownei, Familie Anacardiaceae

Verbreitung: Sidostliches Mexiko, Mittelamerika (Belize, Guatemala),
Karibik (Kuba, Jamaica)

Weitere wichtige Handelsnamen: Boxcheché, Chechem, chechén negro, kabal chechen, palo
de rosa (MX); black poisonwood (US)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: keines
CITES Schutzstatus: Nicht geschitzt

Eine grofRe Einschrankung beim Einschlag dieser Baumart sind die Safte in Blattern und Rinde, die bei
sensiblen Personen zu schweren Hautatzungen flihren kénnen (siehe auch unter Anmerkungen).
Erntereife Baume haben Durchmesser von 35 bis 60 cm und astfreie Schafte bis zu 5 m. Das Holz ist
ausgesprochen attraktiv und braucht hinsichtlich des Erscheinungsbildes den Vergleich mit anderen
bevorzugten Ausstattungshodlzern wie Nussbaum oder Amazakoue nicht zu scheuen.

Farbe und Struktur des Holzes: Kernholz braun mit den verschiedensten Ténungen von rétlich
Uber orange bis gelblich und mit dunkler Farbstreifung; deutlich abgesetzt vom meist graurosa
Splint. Zuwachszonengrenzen durch feine marginale Parenchym-Bander markiert. Faserverlauf
meist wechseldrehwuchsig. Holz von mittlerer Textur und einer auffalligen und sehr betonten
Farbmaserung. Trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch. Das Kernholz fluoresziert gelblich
unter UV-Licht.

Gesamtcharakter: Gelblich- bis dunkelbraunes, dekoratives Holz von mittlerer Textur und hoher
Dichte, oft mit starker Farbvariation; mit Glanzstreifen und auffalligen Lichteffekten auf radialen
Oberflachen.

Eigenschaften:

Gewicht frisch [kg/m?] =1 230
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) [g/cm?] 0,73-0,81-0,89
Druckfestigkeit uqs.15 [N/mm?] 47-57-68
Biegefestigkeit u4,.15 [N/mm?] 73-93-113
Elastizitatsmodul (Biegung) u4z.15 [N/mm?] 11710-9 860-8 000
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 30-47-63
Scherfestigkeit u4,.15 [N/mm?] 14-16-18
Harte (JANKA) L zur Faser u4,.15 [kN] 9-12-15
Harte (BRINELL) | zur Faser u4,.45 [N/mm?] 35-45-54
Trocknungsschwindmalf (frisch bis uqz.15) radial[%] 0,9
tangential [%] 2,6
Differentielles Schwindmalf [%/%] radial 0,15
tangential 0,30
Naturliche Dauerhaftigkeit geprift nach DIN EN 350 Klasse 3

Bearbeitbarkeit: Das schwere und harte Holz ist mit Handwerkzeugen etwas schwierig zu bearbeiten,
kann aber mit Hartmetall bestiickten Werkzeugen sehr gut maschinell zu glatten Oberflachen und
scharfen Kanten bearbeitet werden. Verbleibende Trocknungsspannungen koénnen beim Auf-
trennen zu Festfressen der Werkzeuge und verbrannten Oberflachen fuhren. Die Verklebung mit
handelsiblichen Weillleimen ist gut moglich. Fir Nagel und Schrauben muss vorgebohrt werden.



Trocknung: Aufgrund der geringen Permeabilitit des Holzes verlauft die Freiluft-Trocknung sehr
langsam; Bretter (25 mm) liegen nach 6 Monaten Trocknung zum Teil noch deutlich Uber dem
Fasersattigungspunkt. Eine Vortrocknung (Freiluft, Solar) bis zum Fasersattigungsbereich (um
30 % Holzfeuchte) ist in jedem Fall zu empfehlen. Die technische Trocknung erfordert eine
vorsichtige Flihrung sowie eine ausreichende Konditionierung um Trocknungsspannungen abzubauen.

Verwendung: Dekorative Messerfurniere, Fulbdden (Dielen, Vollholz- und Fertigparkett), Treppen-
stufen (verleimt), hochwertige Mdbel, Dekor im Innenausbau (Bilderrahmen, Spiegel, Lampen,
etc.), Kunsthandwerk, gedrechselte Objekte.

Austausch: Fur Nussbaum und ahnlich dunkle Ausstattungsholzer.

Anmerkungen: Der bei der Bearbeitung entstehende Holzstaub kann bei empfindlichen Personen
starke Hautreizungen und Veratzungen der Schleimhdute verursachen. Entsprechende Absaug-
vorrichtungen sind erforderlich. Das Holz sollte nicht zu Objekten verarbeitet werden, die mit Nah-
rungsmitteln in Berlihrung kommen. Es hat lokal den Ruf, gegen Termiten resistent zu sein.

Chechén (Metopium brownei): Querschnitt (ca. 12x) und Langsflache (natirliche GroRe)
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