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Botanische Bezeichnung: Dipteryx odorata, Dipteryx spp., Familie Fabaceae-
Faboideae

Verbreitung: Nordl. Stidamerika (Venezuela, Guyanas, Surinam, Brasilien,
Amazonasbecken)

Weitere wichtige Handelsnamen:  Tonkin bean (GY); sarrapio, yape (VE); almendrillo, choiba,
sarrapia (CO); gaiac de Cayenne, faux gaiac (FR, GF);

Kurzzeichen nach DIN EN 13556:  shihuahuaco, charapilla (PE); cumaru-ferro, feijdo coco,
muirapaye (BR); ,Brazilian teak” (US)

DXOD

Cumaru ist ein im gesamten Verbreitungsgebiet sehr bekannter Baum, geschatzt vor allem wegen der
vielfaltigen medizinischen Eigenschaften seiner Samen (Tonkabohne), deren Glykosid Cumarin vor
allem als Duftstoff in der Parfimerie und Aromastoff (in einigen Landern mittlerweile unter strengen Auf-
lagen) verwendet wird. Das schwere und sehr dauerhafte Holz ist nur in geringen Mengen verfligbar
und kommt hauptsachlich fir tragende Konstruktionen im Auflenbau sowie im Garten- und Land-
schaftsbau zur Anwendung.

Farbe und Struktur: Frisches Kernholz gelblich- Uber rot- bis violett-braun, spater gelblich-braun bis
oliv-braun nachdunkelnd, haufiger mit Farbstreifen; meist deutlich abgesetzt vom meist schmalen, weif3-
lich gelben bis hellbraunen Splintholz. Zuwachszonen-Grenzen nicht auffallig; Faserverlauf meist eng
wechseldrehwiichsig, oft auch unregelmaRig; trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch; Ober-
flache haufig fettig und sehr dicht.

Gesamtcharakter: Farblich wie strukturell Gberwiegend homogenes Holz von mittlerer Textur und sehr
hoher Dichte; Holzbild schlicht, mit Glanzstreifen auf radialen Oberflachen durch Wechseldrehwuchs.

Eigenschaften:

Gewicht frisch [kg/m?] 1 200-1 300
Rohdichte lufttrocken (12—-15 % u) [g/cm?] 1,00-1,10-1,20
Druckfestigkeit u,, .. [N/mm?] 85-96-110
Biegefestigkeit u,, .. [N/mm?] 152-182—-190

Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,.[N/mm?] 17 920-21 500-22 200
Bruchschlagarbeit [kd/m?] keine Angaben
Harte (JANKA) L zur Faser u,, .. [kN] 12-16
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 45-58
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ,.) [%] radial 3,2-3,8
tangential 4,5-5,0
Differentielles Schwindmalf} [%/%] radial ~ 0,29
tangential ~ 0,44
pH-Wert keine Angaben
Nattrliche Dauerhaftigkeit (DIN EN 350) entspricht Klasse 1

Bearbeitbarkeit: Cumaru ist ein sehr schweres und hartes Holz mit Festigkeitseigenschaften, die in etwa
im Bereich von Bongossi und ahnlich schweren Holzern liegen. Die Bearbeitung mit Hand- und Maschi-
nenwerkzeugen ist wegen der grolen Harte und des unregelmaiigen Faserverlaufs erschwert. Verkle-
bung meist unbefriedigend; fir Nagel und Schrauben muss vorgebohrt werden.

Trocknung: MaRig schwindend, noch gutes Stehvermdgen; trage in der Feuchteaufnahme und -abgabe;
die Trocknung muss langsam erfolgen, um Verformung und Rissbildung (End- und Oberflachenrisse) zu
reduzieren.



Natiirliche Dauerhaftigkeit: Dank der sehr guten Dauerhaftigkeit gegen holzverfarbende und zersto-
rende Pilze sowie Insekten kann das unbehandelte Holz langfristig im AuRenbau eingesetzt werden.

Verwendung: Als Konstruktionsholz im Aul3enbau fir mechanisch und biologisch héchst beanspruchte
Anwendungen mit maRigen Anforderungen an die Mal3haltigkeit, z. B. Schwellen, Briicken- und Schiffs-
bau, Schleusen, Schwimmstege, Wasserbau (nur StRwasser!), Containerbdden, Terrassendielen; nach
sorgfaltiger Sortierung und Trocknung gut geeignet fir hochbelastete FulRbdden, z. B. in Werkhallen von
Handwerk- und Industrieanlagen.

Austausch: Geeignet im Austausch fur andere AulRenbauholzer hoher Rohdichte und Dauerhaftigkeit
wie z. B. Bongossi, Balau/Bangkirai, Greenheart (nicht in Salzwasser), Okan, Mukulungu, Moabi u. a.
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Cumaru (Dipteryx odorata): Querschnitt (ca. 12x) und tangentiale Oberflache (nattrliche Grofie)
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